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Scheibenegge – breitenverstellbar

• Breitenverstellbare Scheibenegge
• Stufenlose hydraulische Einstellung an die zu bearbeitende Fläche
• Wechsel der Erdbewegungsrichtung ohne Umbaumaßnahmen vom Fahrersitz aus
• Bei der Breitenverstellung ändert sich der eingestelle Bearbeitungswinkel nicht
• Zwischen 6 und 7 Scheiben wählbar
• Optionale Höhenführung durch eine Rohrstützwalze
• Wählbare Scheibengröße Ø 510 mm oder Ø 610 mm je nach Anbaukultur

für den Weinbau, Spargelbau, Beerenobst 
und Sonderkulturen

Scheibengröße 610 mm



SAUER Anbaugeräte GmbH 
Landskroner Straße 13 • 36039 Fulda
Mobil 0151 51640815
info@sauer-anbaugeraete.de 
www.sauer-anbaugeraete.de

Ihr Fachhandelspartner

Alles auf einen Blick

Gerätebreite bei 
5 Scheiben in cm

Gerätebreite bei 
6 Scheiben in cm

Gerätebreite bei 
7 Scheiben in cm

min. max. min. max. min. max.

95 155 115 200 135 200

 21° 

 21° 

140 cm (5 Scheiben)
180 cm (6 Scheiben)
180 cm (7 Scheiben)

90 cm (5 Scheiben)
118 cm (6 Scheiben)
135 cm (7 Scheiben)

159 cm (5 Scheiben)
159 cm (6 Scheiben)
180 cm (7 Scheiben)

Stellung Fahrtrichtung rechts
Erdbewegung nach Innen
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 21° 

Stellung mittig
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 21° 

Stellung Fahrtrichtung links
Erdbewegung nach Außen 

PULVER-

BESCHICHTET

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten 
und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. 
Änderungen behalten wir uns vor.

Abbildung mit Scheiben ø 610 mm

Produktvideos
finden Sie 
auf unserem 
YouTube-Kanal


